
INSTRUCTIVO 
FAJAS

LUCIR BIEN NO ES 
COSA DE UN SOLO DÍA

El cierre especializado 
para fajas que responde 

por + tiempo.



Toper inferior dos (2)
milímetros arriba de la 
costura.

RECOMENDACIONES PARA 
COLOCAR EL CIERRE A UNA 
FAJA DE MANERA 
ADECUADA.
• Elegir un Cierre Poliéster No.6 

automático 

• El tope inferior cuya función es dar fortaleza, 
debe quedar visible y por ninguna razón 
debe ser cortado. Si se elimina, la fuerza es 
ejercida solo por los dientes del cierre.

Resistencia a la carga
lateral 80 k/f.

Propiedades Mecánicas del
Cierre Poliéster No.6 

Automático Eka

Arpertura boca del
deslizador 30 K/f

Disponible también 
con Paleta Decorativa

Referencia: 90
Desprendimiento

de paleta 50 k/f

E K A



CUIDADOS AL 
REALIZAR LA COSTURA.

RECOMENDACIÓN

Por ninguna razón debe ser cortado. Si se elimima, la fuerza es 
ejercida solo por los dientes del cierre y esto ocasiona una 
reducción considerable en su durabilidad.

Aguja 80
Punta de bola

 8 - 10 ppp  coser cierre 
10 - 12 ppp asentar cierre

Prensatelas de uñas

Referencia:

P363

Referencia:

P36LN

Elementos de costura

Preferiblemente 
Poliéster spun.

Hilo 75

Máquina plana una aguja.

Mantener una distancia uniforme de 2 mm o más entre la 
aguja y los dientes del cierre.

La cinta del cierre es tela rígida, y la tela de la faja tiene una 
elongación de más del 20%, por lo tanto, hay que coser 
sosteniendo la tela de la faja dentro de la cinta del cierre; es 
decir, se debe dar flojo a la tela de la faja al ir cosiendo.

Al hacer la costura de asentar cierre, se debe limpiar bien 
(templar suavemente la tela), para que la pestaña externa sea 
uniforme y no se vaya hacia el cierre, conservando la pestaña 
inicial de 2 mm.

Cuidar de no usar agujas despuntadas o dañadas, pues esto 
daña la tela y la costura.

Una vez pegado el cierre, el operario debe subir y bajar el 
deslizador para verificar su buen funcionamiento. 

Si el deslizador se atasca puede ser por lo siguiente:

•Hilos obstruyendo el recorrido del deslizador. 

•Tela cosida demasiado cerca al deslizador.

•La tela de la faja se introduce dentro del deslizador.



ELEMENTOS ADICIONALES DE REFUERZO.

• Los ganchos del gafete deben ser 
acerados.

• Debe tener un espaciado mínimo de 5,5 a 
6,5 cm entre cada gancho.

• El ancho de la tira de cierre debe ser 
mínimo de 5 cm para poder albergar el 
cierre.

• Al cortar la tira del aletillón, el gancho 
inferior debe quedar entre 3 o 4 cm arriba 
del tope inferior del cierre.

Dado el alto esfuerzo al que son sometidos los cierres, es necesario 
reforzarlos con los siguientes elementos.

Cierre de 23 a 28 cm. (debe llevar 3 gafetes) 
• El 1er gafete 4 cm arriba del tope inferior.
• El 2do gafete en la mitad del cierre.
• El último gafete 3 cm abajo del tope superior. 

Cierre de 29 a 25. cm (debe llevar 4 gafetes) 
• El 1er gafete 4 cm arriba del tope inferior.
• Dos gafetes repartidos equidistantemente. 
• El último gafete 3 cm abajo del tope superior. 

Cierre de 36 cm en adelante
• Se colocan 5 gafetes o más, según el largo del 

talle y del cierre, con un espaciado máximo de 6 
cmentre gafete y gafete.

Gafetes 
de cierre

Aletillon tira 
de Gafete

¿COMO COSER? Especificaciones

Zeta metálica
Se sugiere colocar zeta metálica en la 
parte superior de la abertura de la faja, 
en el bajo busto, para evitar que la 
fuerza la ejerza únicamente el 
deslizador automático.
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